№2

作業主任者選任報告書

以下の作業を行う際には、作業主任者技能講習を終了した者のうちから、作業主任者を選任し、作業中はその者を常駐させ作業の直接指揮の任に当たらせます。

記

	作業の種別
	選任を必要とする作業の区分
	氏　　　　名

	地山の掘削
	掘削面が高さ2ｍ以上となる地山
	正
	

	
	
	副
	

	土止め支保工
	切梁、腹起こしの取付け、取外し
	正
	

	
	
	副
	

	足場の組立て等
	高さ5ｍ以上の組立て、解体、変更
	正
	

	
	
	副
	

	型枠支保工の組立て等
	型枠支保工の組立て、解体
	正
	

	
	
	副
	

	建築物等の鉄骨
の組立て等
	高さ5ｍ以上の組立て、解体、変更
	正
	

	
	
	副
	

	木造建築物の組立て等
	軒高5ｍ以上の組立て
	正
	

	
	
	副
	

	コンクリート造りの
工作物の解体等
	5ｍ以上の建築物の破壊、解体
	正
	

	
	
	副
	

	コンクリート破砕器
	コンクリート破砕器を扱う業務
	正
	

	
	
	副
	

	有機溶剤
	屋内、タンク内で有機溶剤を扱う

業務
	正
	

	
	
	副
	

	酸素欠乏危険（1・2種）
	酸素及び硫化水素中毒の恐れがある作業
	正
	

	
	
	副
	

	ずい道等の掘削
	掘削、ずり積み、支保工の組立て
	正
	

	
	
	副
	


	ずい道等の覆工
	覆工の作業に係る業務
	正
	

	
	
	副
	

	はい作業
	高さ2ｍ以上のはいのはい付け、

くずし
	正
	

	
	
	副
	


（注）法第14条に定められた作業の種別のうちで直接関係が少ないと思われるものは除いてあります。
























































































